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Неповторимы форматы предназначены для юстировки (расположение) зоны 

ввода-вывода на устройстве для ввода или вывода. Для этого используют 

следующие спецификаторы. 

Спецификатор nХ применяется для вывода n пробелов. 

Спецификатор Тп применяется для перемещения курсора в позицию номер n 

данной строки. 

Спецификатор ТLn применяется для перемещения курсора на n позиций влево от 

текущего положения. 

Спецификатор ТRn - применяется для перемещения курсора на n позиций вправо 

от текущего положения. 

Спецификатор / применяется для перевода позиции ввода-вывода на следующую 

запись (срока). 

Спецификатор \ оставляет позицию ввода-вывода в текущей записи при 

выполнении следующего оператора ввода-вывода. 

Следует помнить, что длина записи по умолчанию составляет 80 позиций. 

Каждый новый оператор ввода-вывода начинает работу с новой записи. 

 

Пример. 

WRITE (*, 20) C1, C2 

20 FORMAT (5X, 6H *** C1 =, F4.1, ///, T6, E9.1) 

В примере: 5X - 5 пробелов от края первой строки; 6H - 6 позиций для вывода 

текста *** С1 =; F4.1 - вывод значения переменной С1 типа REAL; /// - Переход 

на 3 строки вниз; T6 - установление вывода в позицию номер 6; E9.1 - вывод 

значения переменной С2 типа REAL. 


